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Zusammenfassung:                Mechanik 
 
 

 Formeln  Erklärungen 

Menge (extensiv) 
Schwung, Impuls 
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Bewegungsrichtung der Masse: 
Impuls positiv: → ↓ 
Impuls negativ: ← ↑ 
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Impulsstrom, Impulsfluss 
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Änderung 

Bilanzgleichung 
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Potential (intensiv) 

Geschwindigkeit v  
Steigung im Weg-Zeit-Diagramm 
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Impulsstromstärken werden an den Systemgrenzen durch Kräfte ersetzt. 
 
zufliessender IP*: positiv →, Druck, Kraftpfeil pos. →, Wagen - Lok - Erde 
abfliessender IP*: negativ ←, Zug, Kraftpfeil neg. ←, Erde - Lok – Wagen 
*vom Förderobjekt gesehen 
 

amF ⋅=  gmFG ⋅=   1N≈100g 

Raumlast g⋅= ργ    
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Normalkraft FN: Kraft rechtwinklig zur Unterlage 
Reibungskraft µ⋅= NR FF  
 

Kapazität Masse 
v
pm =  kg   

Leistung 
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t
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Arbeit 
(ausgetauschte Energie) 

vpsItvIW Pp ⋅=⋅=∆⋅⋅=  

2pvWdiss ⋅∆=  
Fläche unter Kraft-Weg-Diagramm 
Fläche unter Leistungs-Zeit-Diagramm 

J   

Flüssigkeitsbilder 
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 Formeln  Erklärungen 

Energie 

hgmE pot ⋅⋅=  

sFE ⋅= * tPE ⋅=  
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* kleine Kraft → grosser Weg 
 grosse Kraft → kleiner Weg 

NmJ =   

Federn 
sDFF ⋅=  

2

2sDWF
⋅

= * 

* (für D zwingen N/m einsetzen) 

 
D: Federkonstante [N/m oder N/cm] 
s: Verformungsweg [m oder cm] 
FF: Federkraft [N] 
WF: Federenergie [J=Nm] 

Energiestrom )( 21 vvIvII pPW −⋅=⋅=  W    

 
 
 
 
 
 


